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测量精度始于探头尖
从被测设备到示波器，泰克探头保证了最高的信号保真度。泰克提供了 100 多

种探头可供选择，所有探头均与泰克业内领先的示波器完美结合，总有一款探
头能够满足您的特定测试应用需求。

在线探头选型工具

如果您需要帮助，为您的应用找到适当的探头，您可以使用泰克在线探头选型工具。您只需简便地回答几

个问题，就可以找到与您的需求匹配的适当探头。请登陆网址：cn.tektronix.com/probes。

选择示波器系列。

选 择 应 用 和 测 试 规
范。

比较选择的探头，立
即 创 建 PDF 或 打 印
结果！
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带宽

选择的探头带宽应与要使用的泰克示波器带宽相匹

配。一个很好的经验法则是示波器和探头带宽应该是

关心的最高信号频率的三到五倍。同等重要的，还应

考虑信号上升时间的带宽。在 500 MHz 以上的频率时，

有源探头提供的小信号性能通常会更好。

探头负荷

在理想条件下，选择的探头对被测信号的影响应尽可

能小。被测器件的源阻抗值可能会明显影响任何探头

负荷的净效果。例如，在源阻抗低时，普通高阻抗

10X 无源探头的负荷影响几乎是注意不到的，这是因

为低阻抗并联的高阻抗不会给总阻抗带来任何明显变

化。无源探头是一种优秀的低成本通用解决方案。但

是，在源阻抗高时，带宽较高的信号情况会明显不同。

在源阻抗高时，有源单端探头或差分探头是更好的选

择。

选择适当的探头

首要步骤，考虑计划测量的信号，选择适当探头。您需要测量电压、电流还是同时测量电压

和电流？信号频率是多少？信号幅度有多大？被测器件的源阻抗是高还是低？是否需要以差

分方式测量信号？通过回答这些问题，可以从泰克提供的众多探头类型中选择最好的探测解

决方案。

电压或电流幅度

探头选择会因信号幅度和类型而明显变化。显然，电

流探头用来执行电流测量。但是，必需考虑需要 AC

电流探头还是 AC/DC 电流探头。另外，电流探头分

成实芯环形设计和分芯设计。分芯设计提供了重要的

简便易用优势，它夹在导线周围，而不必拆焊和重焊，

而实芯环形电流探头则需要拆焊和重焊。

电压探头分成各种不同的配置，包括小信号无源探头、

有源探头、差分探头、高压差分探头和高压无源探头。

在选择探头时，应考虑幅度及是否需要进行浮动测量。

探头尖连接

大多数探头带有一系列标准附件。这些附件通常包括

连接探头的地线夹、补偿调节工具及协助把探头连接

到各种测试点上的一个或多个探头尖附件。为特定应

用领域设计的探头，如探测表面贴片器件，可能在标

准附件套件之外包括额外的探头尖适配器。此外，可

以作为选件为探头提供各种专用附件。

如需全面的探头列表，请登陆网址：cn.tektronix.

com/accessories。
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TekConnect®

在探测信号带宽高于 1 GHz 时，

TekConnect® 信号连接系统保证了

高带宽示波器提供最佳的信号保真

度。这个接口提供了一种方便的锁定机制，可以简便

地保持可靠、强健的电气连接，在速度超出传统 BNC

连接器的功能时保证信号保真度。此外，TekConnect

接口提供了探头电能，把探头参数自动传送到示波器，

并提供了探头旋钮，包括标度因数和偏置电压电平。

探头到示波器接口

视示波器的性能水平，
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电流探头

泰克提供选择范围最广

泛的高性能电流探头，

从调试工控电源系统，

直到调试和检定设备电

源，您总能找到一款与

您 的 应 用 相 适 应 的 探

头。

在选择电流探头时，除了性能指标外，还要

考虑许多其它指标。首先，应该考虑的是要

测量的信号类型。某些电流探头只测量 AC

信号，而其它探头则既能测量 AC 信号，又

能测量 DC 信号。如果您要评估 DC 信号，

那么要保证探头能够进行 DC 测量。

第二，某些电流探头采用分芯结构，而其它

电流探头则采用固定内芯结构。分芯电流探

头带有滑动钳夹，可以迅速把探头连接到被

测器件上，或从被测器件上拆下探头。固定

内芯探头把导线穿过探头，然后焊在测试点

上，永久连接到被测器件上。探头头可以拆

下，可以把多个探头头焊接到电路板上。

最后，还必须考虑电流探头的功能。某些电

流探头在示波器上读取电压，要求进行数学

运算，把测量数据从伏特换算成安培。连接

泰克示波器的泰克电流探头把测量数据自动

转换成安培。泰克的多种电流探头还提供

了消磁功能。通过消磁功能，用户只需按

一下按钮，就可以消除探头变压器内芯中

残余的任何 DC 通量，降低偏置误差。泰克

TekVPI 电流探头还在探头上提供了“Jaw 

Open”( 钳夹打开 ) 指示灯和“Overload”( 过

载 ) 指示灯。

最大电流

产品系列 DC / RMS / 峰值 AC 最小电流 带宽 上升时间 接口类型

TCP0030 30 A / 30 A / 42 A 1 mA 120 MHz < 2.92 ns TekVPI

TCP202 15 A / 10.6 A / 15 A 10 mA 50 MHz < 7 ns TekProbe

TCP0150 150 A / 150 A / 212 A 5 mA 20 MHz < 17.5 ns TekVPI

TCP312，带 TCPA300 30 A / 21.2 A / 30 A 1 mA 100 MHz < 3.5 ns TekProbe

TCP305，带 TCPA300 50 A / 35.4 A / 50 A 5 mA 50 MHz < 7 ns TekProbe

TCP303，带 TCPA300 150 A / 150 A / 212 A 5 mA 15 MHz < 23 ns TekProbe
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无源探头

无源电压探头是最常用的示波器探头。通用无源电压探头是示波

器的工作端，是工程师和技术人员每天使用的工具。泰克无源探

头采用专门设计，与配套的示波器的输入特点相匹配。在购买更

换使用的探头时，也必须保证探头与示波器的输入特点相匹配。

有源单端探头

有源电压探头使泰克示波器能够真实地采集当前高速电路中的实

时信号信息。有源探头提供了很宽的信号采集带宽，保证降低被

测器件 (DUT) 负荷。在应用涉及高阻抗、高频电路单元，需要

最小的负荷时，有源探头是最佳选择。在有 DC 偏置电压的情况

下测量 AC 信号时，DC 偏置功能可以利用探头的全部动态范围。

 

产品系列 衰减 最大电压 带宽 探头尖的输入阻抗 接口类型

TPP1000 10:1 300 VRMS CAT II 1 GHz 10 MW | 3.9 pF ( 刚性尖端 )

10 MW | 5.1 pF ( 弹簧尖端 )

TekVPI

TPP0500 10:1 300 VRMS CAT II 500 MHz 10 MW, 3.9 pF ( 刚性尖端 )

10 MW, 5.1 pF ( 弹簧尖端 )

TekVPI

TPP0502 2:1 300 VRMS CAT II 500 MHz 2 MW, 12.7 pF TekVPI

P6139B 10:1 300 VRMS CAT II 500 MHz 10 MW | 8 pF BNC

TPP0201 10:1 300 VRMS CAT II 200 MHz 10 MW | 12 pF BNC

TPP0101 10:1 300 VRMS CAT II 100 MHz 10 MW | 12 pF BNC

P2220 1:1

10:1

150 VRMS CAT I

300 VRMS CAT II

6 MHz

200 MHz

1 MW | 110 pF

10 MW | 17 pF

BNC

产品系列 衰减 最大电压 带宽 探头尖的输入阻抗 接口类型

TAP1500 10:1 +/- 8 V 1.5 GHz 1 MW | ≤ 1 pF TekVPI

TAP2500 10:1 +/- 4 V 2.5 GHz 40 kW | ≤ 0.8 pF TekVPI

TAP3500 10:1 +/- 4 V 3.5 GHz 40 kW | ≤ 0.8 pF TekVPI

P6205 10:1 +/- 10 V 750 MHz � Ԁ 1 MW x 1 pF TekVPI

TAP2500 10:1 Ԁ  | ≤ 1 pF TekVPI

TAP2500 10:1 了  | ≤ 0.8 pF Te�ÀĀ� ≤ 0.8 pF� TekVPI

P620�툀
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差分探头

由于宽频率范围、高共模抑制比 (CMRR) 及与偏移配套的输入，差分探头特别适合测量差分

信号。泰克提供全系列差分探头及各种连接选项，支持手持式探测、焊接式探测和夹具式探测。
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适配器和连接附件

泰克提供了全系列同轴电缆适配器和连接器，详情请登陆：cn.tektronix.com/accessories。

探头适配器

探头示波器可以把带有两种不同接口类型的探头和示波器连接在一起，扩大了泰克示波器的功能。

TekProbeTM 适配器

通过 TPA-BNC 和 TCA-BNC 适配器，现有的 TekProbe

接口产品 ( 有源探头、差分探头、高压探头、电流探

头和光学探头 ) 可以用于带有 TekVPI 或 TekConnect

Ȁ
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连接器和适配器

连接器	

连接器类型 部件编号

BNC 连接器

BNC 母头到 BNC 母头 103-0028-00

BNC 公头到 BNC 公头 103-0029-00

BNC “T” 103-0030-00

BNC 肘状公头到母头 103-0031-00

SMA 连接器

SMA 公头到 SMA 公头 015-1011-00

SMA 母头到 SMA 母头 015-1012-00

SMA “T” 015-1016-00

SMA 公头到 BNC 母头 015-1018-00

连接器	

适配器配置 部件编号

BNC 适配器

BNC 公头到 GR 017-0064-00

BNC 公头到双接线柱 103-0035-00

BNC 母头到双香蕉插头 103-0090-00

BNC 母 头 75 到 50W Type 
N 最小损耗

131-4199-00

SMA 适配器

SMA 公头到 BNC 母头 015-0554-00

SMA 公头到 SMA 母头 015-0549-00

SMA 套件 020-1693-00

SMA 母头到 BNC 公头 015-0572-00

SMA 母头到 SMA 公头滑块 015-0553-00

SMA 公头到 SMA 公头 015-0551-00

N 式适配器

N 母头到 BNC 公头 103-0058-00

N 公头到 BNC 母头 103-0045-00



cn.tektronix.com/probes     13   

衰减器、端接器和电缆

泰克提供全系列衰减器、终结器和电缆，使您能够全面利用测试仪器。
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示波器移动附件

泰克提供各种附件，使您的仪器在各种应用中更加实用，如测试系统和工作站到工作站应用。

仪器手提包

泰克硬面手提包和方便的软面手提包是为携带仪器设

计的，可以保护您的仪器投资。泰克手提包是为每种

仪器专门设计的，提供了最大的仪器保护能力，为存

放探头、电池和手册提供了空间。HCTEK4321 及示

波器相关软手提包为仪器提供了最大保护能力。

仪器手推车 / 工作站

泰克可以释放宝贵的工作空间，简便地共享和移动仪

器，让您离被测设备更近。泰克仪器手推车和工作站

可以为您提供更高的功能，同时保护您的仪器投资。

手推车可以随时组装，实现最大的配置灵活性。

机架安装套件

泰克机架安装套件是为泰克仪器专门设计的。它们可

以接触后面板连接，在机架安装应用中最大限度地提

高使用的空间。
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在线附件选型工具

需要帮助为您的应用找到适当的附件？泰克在线探头选型工具包括重要的附件及完整的探

头清单。想找到与您的需求相适应的手推车、机架安装套件或手提箱？请随时随地登陆：

cn.tektronix.com/probes。

3

1

2

1

2

3

选择示波器系列。

选择应用和测试规范。

比较选择的探头，立即创
建 PDF 或打印结果！
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有关信息

泰克公司备有内容丰富的各种应用文章、技术简介和其他资料，

并不断予以充实，可为从事前沿技术研究的工程师提供帮助。请

访问泰克公司网站 cn.tektronix.com


