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！ 警告：

不要在有腐蚀气体、多灰尘的环境下，放置

或使用本仪器！！！

确保该仪器连接到电气地（安全地，大地）！！！

若不接地，易造成仪器性能紊乱，输出出错！！！

安全地
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V系列多路温度测试仪是一款 7寸大屏幕彩色液晶显示可触屏控操作，具有高性能 32
位 ARM
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1.2.3 通道设置
 对通道是否使用可以单独打开或关闭

 对独立通道配置传感器类型

 对独立通道选择单位

 对独立通道分选进行数据设置，可对每一路温度数据进行上限和下限设置，仪器

会对采样数据进行实时判断。

 系数补偿，对接入的温度探头本身自有误差，允许用户对每一路的数据进行校正，

或根据不同变送器类型传感器的参数系数（K、B值），进行数据转换，同时设置相应

参数的单位，方便还原为真实测量值，方便阅读；

1.2.4 FAT 存储功能

允许用户创建【.xls】为后缀的文档，并把每一路的数据保存在 USB存储卡或 TF卡内

（不支持移动硬盘）。文档大小可以通过设置存储间隔来配置。

1.2.5 远程控制

支持最大 115200bps 的波特率，兼容 SCPI 协议，ASCII 传输。（建议使用 115200bps

作为通讯波特率）

1.3 技术指标

1.3.1下列资料在以下条件下测得映〠呣⁷㴹㕓‰‰‰⁓䍎㤯剥污瑩癥䍯汯物浥瑲楣⁲椠ㄠ椠⽆塅ㄠ杳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⸱㈸⠀䌩〮㤱㤲圠渊焊䉔ਯ䑥癩捥則䈠捳‰‰‰⁳据 䑥癩捥則䈠䍓‰ㄸ〰‹㈷㤮㐱⁔䑛⠀ĩⴳ⸹㘰㤴⠀ȩⴲ⸹㠶㤷⠀Щ嵔䨊䕔ੑੑⁱ‰‸㐱⸹‵㤰‹㈷㤮㐱⁔㜸搸眠〮㘹㈷㤮猠䜱㠶㌨þ⤭㄰䡩 䙘䔱⁧‱猠㜱㠶㌨ý⤭㄰┠呄嬨果⤰⸹씸〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮ㄲ㠨资⤰⸹ㄹ㉗⁮ੱੂ吊⽄敶楣敒䝂⁣猠〠〠〠獣渠⽄敶楣敒⸹⁲攊圠渊焊䉔ਯ䑥癩捥則䈠捳‰‰‰⁳据 䑥癩捥則䈠䍓‰‰‰⁓䍎 䙘䘳′〹⁔映〠呣‰‴㌹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳ 瑩癥䍯汯物浥琰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⸱㈸⠀䌩〮㤱㤲圠渊焊䉔ਯ䑥癩捥則䈠捳‰‰‰⁳据 䑥癩捥刮㤠牥੗⁮ੱੂ吊⽄敶楣敒䝂⁣猠〠〠〠獣渠⽄敶楣敒䝂⁃匠〠〠〠千丠⽆塆㈠㈰㤠呦‰⁔挠〠吵㌱⸰㔠㡷‰⸶㤲㜹⹳⃍㐳〮㌹‱〶㐛琰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⸱㈸⠀䌩〮㤱㤲圠渊焊䉔ਯ䑥癩捥則䈠捳‰‰‰⁳据 䑥癩捥刮㤠牥੗⁮ੱੂ吊⽄敶楣敒䝂⁣猠〠〠〠獣渠⽄敶楣敒䝂⁃匠〠〠〠千丠⽆塆㌠㈰㤠呦‰⁔挠〠㐹㔱⸰㔠㡷‰〠㤲㜹⹳⁥琰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⸱㈸⠀䌩〮㤱㤲圠渊焊䉔ਯ䑥癩捥則䈠捳‰‰‰⁳据 䑥癩捥刮㤠牥੗⁮ੱੂ吊⽄敶楣敒䝂⁣猠〠〠〠獣渠⽄敶楣敒䝂⁃匠〠〠〠千丠⽆塆㈠㈰㤠呦‰⁔挠〠㔰‰⸰㔠㡷‰⸶㤲㜹⹳⃍㐰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰い嬨ㅦ‰⁔挠眽㤵匠〠〠〠千丹⽒敬慴楶敃潬潲業整物挠物⁩ 䙘䔱⁧‱猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈷㤮獩‱〮〵‰‰⁔㐰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰い嬨ㅦ‰⁔挠眽㤵匠〠〠〠千丹⽒敬慴楶敃潬潲業整物挠物⁩ 䙘䔱⁧‱ⴱ〥⁔䑛⠀娩〮㧅㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰い嬨ㅦ‰⁔挠眽㤵匠〠〠〠千丹⽒敬慴楶敃潬潲業整物挠物شر猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㉇䈠䍓‰ㄸ〰‹㈷㤮㐱⁔䑛⠀ĩⴳ⸹㘰㤴⠀ȩⴲ⸹㠶㤷⠀Щ嵔䨊䕔ੑੑⁱ‰‸㐱⸹‵㤰‹㈷㤮㐱⁔㜸摩‱〮〵‰‰ⁱㄸ㘳⠀︩ⴱえ椠⽆塅ㄠ杳‷ㄸ㘳⠀⁩ 䙘䔱⁧‱猠ㄸ〰‹㈷㤮猠ㄸ〰‹㈮㤠牥੗⁮ੱੂ吊⽄敶楣敒䝂⁣猠〠〠〠獣渠⽄敶楣敒䝂⁃匠〠〠〠千丠⽆塆㌠㈰㤠呦‰⁔挠〠㐳㤮獩‱〮〵‰‰‷ㄸ㘳敃潬潲業整物挠物⁩ 䙘䔱⁧猠㈷㠱⸵㤠ㄵㄶ㘮㘠呄嬨考⤰⸹㜱㠶㌨2⤭㄰⸴㘰䑛⠱映〠呣⁷㴹㕓‰‰‰⁓䍎㤯剥污瑩癥䍯汯物浥瑲楣⁲椠ㄠ椠⽆塅ㄠ杳‱㠰〠㤲㜹⹳‱㠰〠㤲⸹⁲攊圠渊焊䉔ਯ䑥癩捥則䈠捳‰‰‰⁳据 䑥癩捥則䈠䍓‰‰‰⁓䍎 䙘䘳′〹⁔映〠呣‰‴眠〮〵⁩‱〮〵‰‰ ⤲⸳‰⸶‰⁔洠〠呲 剥氤⤭㠮㔷㠹㈠〠呆塅ㄠ杳′㜸ㄮ㔹‱㔱㘶⸶⁔䑛⠀ 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 通讯： USB-232C

 编程语言： SCPI

仪器精度不包含标准接点补偿精度。

输入类型 型号 测试温度范围（℃） 测量精度（℃）

热电偶

T 型热电偶
-150℃ 到 0℃
0℃ 到 400℃

±1.0℃
±0.8℃

K 型热电偶
-100℃ 到 0℃
0℃ 到 1350℃

±1.2℃
±0.8℃

J 型热电偶
-100℃ 到 0℃
0℃ 到 1200℃

±1.0℃
±0.7℃

N 型热电偶
-100℃ 到 0℃
0℃ 到 1300℃

±1.5℃
±0.9℃

E 型热电偶
-100℃ 到 0℃
0℃ 到 850℃

±0.9℃
±0.7℃

S 型热电偶
0℃ 到0 ℃

100 ℃到

0
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 小心打开仪器的运输包装箱，搬动时需小心，防止坠落伤人。

 应将仪器水平放置在坚实牢固的座架上，仪器下方与桌面间不能有高于机脚的物品，以

防外力伤及对仪器内部电路造成损坏。

 本仪器没有特殊的防水、防潮设计，为了使仪器能长时间安全正常地工作，不能将它置

于潮湿环境下储存或工作。

 准备一个带接地线的 100V～240V 单相交流电插座，插座的电流负载能力不小于 10Ａ。

 用粗导线（电流容量不小于 20A）将仪器背板上的保护地与工作间的保护地线可靠连接。

用配置的电源线将仪器与电源插座接好。

 仪器特别是连接被测件的测试导线应远离强电磁场，以免对测量产生干扰。

 请不要在多尘、多震动、日光直射、有腐蚀气体下使用。不要在有腐蚀气体象硫酸、雾

或者类似的东西的环境中使用仪器。这可能会腐蚀导线、连接器，形成隐患或者连接缺

陷，会导致故障、失效甚至是火灾。

 通过仪器面板上的电源开关接通仪器电源，液晶显示器亮起后先显示开机界面以及自检

过程，再进入测试主界面，此时需预热机器 5～10 分钟后，再进行测量。

 将仪器从一个环境温度移至另外一个环境温度时，由于仪器表面和实际环境有温差，导

致仪器冷端采样有偏差，先静置 30 分钟后，再开机预热，进行测量。

 请勿频繁开关仪器，以免引起内部数据混乱。
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3.1 前面板示意图

1 23434 (-./01

3.1.1 电源开关

电源轻触开关，轻触此按键更改一次开机状态。仪器插上电源线通电时，自动恢复上次

的开机状态；

仪器正常开机时，液晶显示屏进入开机界面，轻触开关显示蓝灯；

轻触此开关关机，液晶显示屏暗，轻触开关显示红灯；

关闭仪器后，切断输入电源，轻触开关呈灰色不亮灯。

506789:;<)=>?@A;<BCDEFGHI 2J KLMNOPQRDS

3.1.2 标贴型号

仪器的出厂型号以及仪器名称。

3.1.3 液晶显示屏

带触摸屏的，7寸彩色液晶显示屏。

3.1.4 SD卡
SD卡卡槽，用于存储、读取测试结果。

3.1.5 USB接口
通过 U盘，存储、读取测试结果。
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3.1.6 测试结果指示灯

测试结果指示灯，所有通道都测试合格时，PASS绿灯亮；有通道测试不合格时，FAIL
红灯亮。

3.1.7 光标控制键以及确认键

光标控制键用于在 LCD 显示页面的域与域之间移动，当光标移动到某个域，该域在液

晶显示器上为反橙色显示。更新修改值时，按中间确认键完成修改。

3.1.8 测量快捷键

按此快捷键，可直接进入测量界面。

3.1.9 系统设置快捷键

按此快捷键，可直接进入系统设置界面。

3.1.10 通道设置快捷键

按此快捷键，可直接进入通道设置界面。

3.1.11 启动/停止快捷键
按此快捷键，可启动测试或停止测试。

3.2 后面板示意图

下图 3.2.1以 V系列-64路的后面板示意图为例进行说明；

1 23T34 U VWXYZ [E-./01
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3.2.1 热电偶接线端口

1 23T3T U VWXYZ \]^_`ab/01

如上图 3.2.2所示，CH01～CH64的接口位置，一组通道板有 8路接口；
下图 3.2.3以一组通道板为例，从左到右依次为通道 1～通道 8，每个通道都有三个接架㈠㈰㤠呦‰⁔挠〠呷‰⸰㔠〠〠〮〵‰‰⁔洠〠呲 剥污瑩癥䍯汯物浥瑲楣⁲椠ㄠ椠⽆塅ㄠ杳‸〰㠮㠠㄰⸰〸〹 뜀‰⁔洠〠ꀀ℀导䍯汯物浥瑲楣⁲椠ㄠ椠⽆塅ㄠ杳‷㈷㈠㄰㜹㠮㘠呄嬨通⤭㄰⸴㘶㔨道⥝告੅吊儊儠焠〠㠴ㄮ㤠㔹㔮㌠ⴸ㐱⸹⁲攊圠渊焊䉔ਯ䑥癩捥則䈠捳‰‰‰⁳据 䑥癩捥則䈠䍓‰‰‰⁓䍎 䙘䘳′〹⁔映〠呣‰⁔眠〮㌵㌰‰‰⸊㌨‰⁔洠　ة㌮㠳㜳㑡瑩瘳⸳〲〶〠呲븀有三个接架㈠㈰㤠呦‰⁔挠〠呷‰⸰㔠〠〠〮〵‰‰⁔洠〠呲 剥污瑩癥䍯汯物浥瑲楣⁲椠ㄠ椠⽆塅ㄠ杳‸〰㠮㠠㄰⸰〸〹 뜀‰⁔洠　缀䨀十可分适触

，
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 1～8 代表八个通道，A、B、C 代表一个通道的三个接线端子；
 热电偶信号输入：A 脚接信号输入正，B 脚接信号输入负；
 电流信号输入 ：A 脚接信号输入正，B 脚接信号输入负；
 电压信号（1V 以上）输入 ：B 脚接信号输入正，A 脚接信号输入负；

 电阻信号输入 ：三线制 PT 铂电阻探头，B 与 C 接同色线，A 脚单独接；

 开关量信号输入：A 脚接信号输入正，B 脚接信号输入负。
 继电器输出接+ -脚为常开接口，- G 脚为常闭输出接口。

3.2.2 USB通讯接口
通过数据线连接电脑，实现与电脑的通讯。

3.2.3 选件接口

选配接口，不可短路。

3.2.4 电源插座

用于连接电源线，输入交流电压。
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1 Z3432 2Trst m/o-

1 Z343Z YZrst m/o-

现以 V系列-64路为例介绍该界面的各个显示参数以及功能按键。多次按面板快捷键【测

量】键时，测量显示界面会在 8_CH界面、16_CH界面、32_CH界面以及 64_CH界面之间，

循环切换。

按键说明：

 8_CH：按此键，显示界面会在 8_CH界面、16_CH界面、32_CH界面以及 64_CH界面之

间循环切换；
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4.2 图显示界面

在主界面轻触屏幕上的【曲线图】按键，直接进入曲线图显示界面（如下图 4.2.1所示）；

该界面用曲线图的方式，实时显示了 8路通道的温度变化；

1 Z3T34 xd1m/o-

参数说明：

 X轴：测试时间；

 Y轴：测试温度；

 01～08：显示通道编号，编号的颜色与曲线图的颜色相对应；每个通道编号下方显示的

是当前通道的实测温度值；

1 Z3T3T abyzm//01

功能按键说明：

1 Z3T32 { |}~ ¡/01

 Y-放大、Y-缩小、Y-上移、Y-下移：通过点击界面下侧的这四个功能按键，可调整曲线

图 Y轴的显示比例；
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 更多 1/3：按此功能键进入 X轴的功能按键界面；

1 Z3T3Z ¢ |}~ ¡/01

 X-放大、X-缩小、X-右移、X-左移：通过点击界面下侧的这四个功能按键，可调整曲线

图 X轴的显示比例；在开始新一轮之前，可通过右移、左移键回看之前的测试曲线；

 更多 2/3：按此功能键进入下一层的功能按键界面；

1 Z3T3v £¤}~ ¡/01

 上一页、下一页：通过点击界面下侧的这两个功能按键，切换 8组通道的曲线显示图；

以当前 8通道显示为例，按此功能键可显示上一组 8通道或者下一组 8通道的实时曲线

图；

 坐标复位：按此功能键时，曲线图 X轴、Y轴的坐标复位至初始化状态，采样数据保持

不变；

 更多 3/3：按此功能键回到 Y轴功能按键界面；
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4.3 柱状图显示界面

在主界面轻触屏幕上的【柱状图】按键，直接进入柱状图显示界面（如下图 4.3.1所示）；

1 Z3234 ¥¦1m/o-/01

此界面实时显示了每个通道，所占设置的上下限的比例柱状图，每页显示 16个通道；X

轴为通道编号，每个柱状图上方显示实测温度值和比例值。

比例值的计算公式为：
下限值上限值

下限值实测值
比例值






 上一页、下一页：通过点击界面下侧的这两个功能按键，切换 16
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 单位：选择轻触此按键，弹出对话框（图 4.4.3所示），选择对应通道的显示单位；

1 Z3Z32 m/»¼¶·¸¹º

 实时值：对应通道的实测温度显示值；

 下限：轻触此按键，弹出数字键盘（图 4.4.4所示），输入该通道的下限值，按 ENT确

认；

 上限：轻触此按键，弹出数字键盘（图 4.4.4所示），输入该通道的上限值

）

）
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 上一页、下一页：通过点击界面下侧的这两个功能按键，切换 8组通道的设置界面；以

当前 8通道显示为例，按此功能键可显示上一组 8通道或者下一组 8通道的设置界面；
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4.5 设置文件界面

在主界面轻触屏幕上的【设置文件】按键，直接进入设置文件界面（如下图 4.5.1所示）；

该界面可读取、保存，已设置好的通道设置以及系统设置的参数方案，最多可保存 10组数

据方案；

1 Z3v34 ¯°ôõo-/01

在此界面轻触对应序号的文件名处，弹出对话框（图 4.5.2所示），输入文件名，点击

保存键可将当前设置方案保存；点击读取键，读取对应设置方案；

1 Z3v3T ôõö÷¬:øo-/01
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4.6 系统设置界面

在主界面轻触屏幕上的【系统设置】按键，直接进入系统设置界面（如下图 4.6.1所示）；

该界面可设置各项系统参数；

1 Z3Y34 Vù¯°o-/01

参数说明：

 报警声：轻触此按键，选择打开或者关闭报警声；

 采样率：轻触此按键，选择采样时间：1s、0.5s、10s、1m、10m；

 波特率：轻触此按键，选择波特率：9600、38400、115200；默认为 115200；

 语言：轻触此按键，选择显示语言：中文、English；

 日期、时间：轻触此选项，可修改当前的日期和时间；

 存储路径：轻触此按键，选择数据文件的存储路径：U盘、TF-card；当面板上未插存储

U盘或 TF卡时，默认数据不保存；只插 U盘时，默认数据保存在 U盘；只插 TF卡时，

默认数据保存在 TF卡；当同时插上 U盘和 TF卡时，以此选项的设置为准；

 存储间隔：轻触此按键，选择数据文件的存储间隔时间：默认、2k、10k、20k；默认选

项表示每 5万次采样，保存一次数据；2k表示每 2千次采样，保存一次数据；10k表示

每 1万次采样，保存一次数据；20k表示每 2万次采样，保存一次数据；

 文件名：轻触此选项，弹出键盘，输入文件名，此文件名为 U盘、TF卡所保存的文件
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名；

 出厂设置：轻触此选项，弹出对话框（图 4.6.2所示），点击确定恢复出厂设置，点击

取消退出该选项；

1 Z3Y3T úûÅü¯°¸¹º/01

 系统信息：轻触此选项，弹出对话框，显示本仪器的型号、规格、软件版本以及生产厂

家；

 工程模式：此选项为厂家调试数据专用，请不要操作该选项。
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4.7 上位机软件

配件 U盘内，有上位机软件和软件驱动，需客户手动安装至电脑内。安装完成后双击

图标，打开上位机，显示主界面。

4.7.1 软件安装

ýþÿĀ：

点击图标“ ”，打开驱动安装软件，弹出图 4.7.1，点击安装键，开始自

动安装，安装完成后显示图 4.7.2

xūȷ

xūȷ

ă
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软件打开：

双击 U 盘内图标“ ”，进入下一级页面，点击最后一行的图标

“ ”，即可打开上位机软件。

4.7.2 上位机主界面

打开测试仪器，后盖 USB接到上位机电脑，驱动安装完成后，就可以打开上位机软件

了。上位机软件的主界面以及各个功能区域如下图所示。

1 Z3ā3T ©¼Do-Ąą

 设置区域：

在此区域可进行通讯设置、曲线设置、数据文件、测量显示的各项设置，点击不同的

设置要求，切换不同的设置界面；
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 通讯设置如下图（图 4.7.2.1）所示：

1 Z3ā3T34 aĆ¯°/01

打开软件后，按刷新键，串口号会自动连接默认值，也可以手动点击下拉菜单进行设置；

波特率点击下拉菜单进行选择设置，需与仪器所设置的波特率保持一致。

 曲线设置如下图（图 4.7.2.2）所示：

1 Z3ā3T3T xd¯°/01

曲线类型：折线、曲线可选；

曲线宽度：选择曲线粗细；

时间轴：X轴显示单位，分、时、天可选；

Y轴下限：Y轴显示下限选择；

Y轴上限：Y轴显示上限选择；

平滑移动：显示比例不变，多余数据会平移出界面；

整屏追踪：显示比例随数据增多，会越来越小，所有数据都现在在屏幕内；

 数据文件如下图（涂 4.7.2.3）所示：

1 Z3ā3T32 ½íôõ/01

选择：选择保存数据文件的路径；

前缀，后缀：保存数据文件的前缀名，可自行修改设置，后缀为保存的实时日期和时间；

查看：点击查看，可导入已保存的数据，进行查看；
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 测量显示如下图（图 4.7.2.4）所示：

1 Z3ā3T3Z klm//01

间隔：可设置采样间隔时间；

开始：所有设置完成后，点击蓝色开始按键，启动仪器进行测试；左侧显示开始运行的时间，

以及运行的时长；

结束：点击结束建，可停止全部测试；

 背景色设置区域

点击主界面左上角，主题选项的下拉菜单，出现下图（图 4.7.2.5）所示选项，点击不同

的颜色，个更改整个上位机软件的背景色。

1 Z3ā3T3v ćĈĉĊċ/01
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 曲线显示区域：

1 Z3ā3T3Y xdm/Čč/01

在此区域显示实时测试曲线，左上角有开始、暂停、全屏快捷键；在曲线显示区域，点

击鼠标左键可拖拽查看曲线，点击鼠标右键可放大缩小查看曲线。

 通道设置区域

通道设置区域详情如下图（图 4.7.2.7）所示；
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项为 TC-K，TC-J，TC-T，TC-E，TC-S，TC-N，TC-R，TC-B，TP，CU，mV，V，mA；

（5） 实时数据显示：对应通道的实测数据；

（6） 滑块：拖动滑块，查看其他测试通道；

 列表数据区域

1 Z3ā3T3q WÉ½íČč/01

实时显示各通道采样数据，可拖动右侧滑块，进行查看。

 联机状态显示区域

1 Z3ā3T3Ď ďD¦Đm/Čč/01

联机成功显示绿色“ ”，联机失败显示红色“ ”；

4.7.3 简易操作示例

（1）仪器通电开机，若有已保存测试方案，可在仪器的设置文件内调取；

（2）后盖 USB与电脑连接，打开电脑上位机软件；

（3）上位机软件主界面显示联机成功；

（4）若有参数修改，可在通道设置区域设置修改；（上位机内修改的设置，关机后不保存，

需在下位机内手动保存方案）

（5）可在数据文件页面，设置好数据保存路径；

（6）所有参数设置完成后，下位机端口插上测试线，在测量显示界面，点击蓝色开始键，

开始测试；

测试过程中，若要修改设置，需先停止测试，修改完成后，重新开始测试。
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5.1 简 介

本节将对所有的V系列后盖USB 命令进行详细介绍。这些命令均符合SCPI 标准命令集。

每个命令的介绍将包含如下内容：

命令名称： SCPI 命令的名称。

命令语法： 命令的格式包括所有必需的和可选的参数。

查询语法： 查询的格式包括所有必须的和可选的参数。

查询返回： 仪器的返回数据格式。

5.2 符号约定和定义

本章USB 命令的描述采用如下的符号约定和定义。

< > 尖括号中的内容用于表示命令的参数。

[ ] 方括号中的内容是可选的，可以省略。

{ } 通常花括号中包含几个可选参数，只能选择其中的一个参数。

在命令中将会用到的下列符号定义:

<NL> 换行符(十进制10)。

空格 ASCII 字符(十进制32)。

5.3 命令结构

V系列 命令分为两种类型：公用命令和SCPI 命令。 公用命令由IEEE 标准定义适用于所

有的仪器设备。 SCPI 命令采用树状结构，最高层称为子系统命令。只有选择了子系统命令

后，该子系统命令的下层命令才有效。冒号（：）用于分隔高层命令和低层命令。

树状命令基本规则如下：

● 忽略大小写。

例如，

LIMIT:STANDARD = limit:standard = LiMiT:Standard
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● 空格(︺ 表示一个空格) 不能位于冒号的前后。

例如，

错误： LIMIT︺:︺STANDARD

正确： LIMIT:STANDARD

● 命令后面加一个问号（？）构成该命令的查询命令。

例如，

LIMIT:STANDARD ?

5.4 命令缩写规则

每个命令和特性参数至少拥有两种拼写形式，缩写形式和全拼形式。有些时候两种拼写



V 系列 多路温度测试仪使用说明书

第 29 页

整数(NR1), 定点数(NR2), 或浮点数(NR3)。数值范围为±9.9E37。

NR1 举例如下：

123

+123

-123

NR2 举例如下：

12.3

+1.234

-123.4

NR3 举例如下：

12.3E+5

123.4E-5

5.6 命令参考

5.6.1 IDN 命令

IDN命令用于查询仪器 ID号，内容包括生产厂家缩写、仪器型号、采样通道数和软件

版本号。

查询语法：*IDN?

查询返回：<CZZC,V系列,XXCH,Ver:X.XX>

注：XXCH为采样通道数，Ver:X.XX为软件版本号。例：ZC,V系列,64CH,Ver:2.00

5.6.2 FETCH 命令

FETCH命令用于查询仪器所有通道温度值。

查询语法：FETCH?

查询返回：<25.09> ,<25.91>,<25.96>,<25.76>

注：根据通道数不同返回数据量不同，通道数据之间用逗号“,”隔开。

5.6.3 MEAS命令集

MEAS子系统命令集用于设定仪器测量采样相关参数，包括采样启停、键盘锁、传感器

型号、采样速度、上限、下限等设置。

命令树：



V



V
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例如：所有通道设置WrtCmd(“MEAS:LOW:ALL -200”)；设定仪器所有通道报警下限值为-200。

单通道查询语法：MEAS:LOW:1?

单通道查询返回：<value>

所有通道查询语法：MEAS:LOW:ALL?

所有通道查询返回：<value> ,<value> ,···

注：多通道返回值根据通道数不同返回数据量不同，通道数据之间用逗号“,”隔开。

MEAS:HIGH:CH 用于设定仪器各通道的报警上限值,其中“CH”为通道号，当“CH”为

“1-64”时，设置单个通道为此类型，当“CH”为“ALL”时，统一设置所有通道为此类型。

命令语法：

单通道设置 MEAS:HIGH:1 <value>

所有通道设置 MEAS:HIGH:ALL <value>

例如：单通道设置WrtCmd(“MEAS:HIGH:1 1800”)；设定仪器通道 CH1报警上限值为 1800。

例如：所有通道设置WrtCmd(“MEAS:HIGH:ALL 1800”)；设定仪器所有通道报警上限值为

1800。

单通道查询语法：MEAS:HIGH:1?

单通道查询返回：
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查询语法：SYST:UNIT?

查询返回：<CEL,KEL,FAH>

SYST:BEEP 用于设定仪器按键音的开关状态，字符？可以查询当前的触摸音状态。

命令语法：

SYST:BEEP <ON,OFF>

例如：WrtCmd(“SYST:BEEP ON”)； 打开仪器报警提示音。

查询语法：SYST:BEEP?

查询返回：<ON,OFF>

附件：

V系列系列多路温度测试仪 1台

使用说明书 1本

测试报告 1张

K型热电偶测试线 1套

U盘 1个

USB数据线 1根

电源线 1根
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