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注意事项：

1、在仪器启动老化过程中，不建议修改[信号类型]和[输出控制]选项,

如需更改这两个选项，请先暂停仪器。

2、在仪器启动老化过程中，不要插拔 SD 卡，如需更改 SD 卡信号，

请先关闭仪器电源，再进行插拔。

˻

їח ל ᵷ єіח ᵷ ח חט ה ה
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ѿϴ

1.1 ֟ ̔

ZC1681B-Y ̆ת ѿ ȁ ⱳ ⱳ ̆ῤ

Ḥ ̆ SD Ḥ ̆ ңҩ Ḥ ῀ ̆

ңҩῤ Ḥ ₮ ̆ ץ Ғ Ḥ ̆

Ḥ ῏ Ȃ ῒ ῏ ‰Ȃΐ ⱳ

̆ ̆ ᵬ Ḃ̆Ḡ ̆ ̆ ̆

ᵬȂ ֟ ѿ Ҋ∞ ῒ ֟ ̆

ῒ ץ̆ ⌠ ֟ Ȃ

1.2 ̔

῀ ̔ 20 ̆№ң ̆ 1~10 ҹѿ ̆ 11~20 ҹ

ѿ ̆ ̂ Ḥ ̃ Ȃ

ꜚ Ȃ

Ḥ ̔ ῤ / ̆ SD ȁ Ḥ Ȃ

Ҍ ‰Ҋ

Ғ ̔

ῤ1B11̆

̆

1

Ȃ

Ȃ

Ȃ1111̆

1

1

1

1

̔

̆̆̔Ҋ
ῤ

1̆ ֟ῒ ֟̔ῤ Ҋ∞ ת
‰

ⱳ

ῤ Ḥ1̆̆ Ȃ ̆̆̆ ḤḤ Ȃ

̆
Ḥ ̆

̆̆̆̆̆̆̆ῤ

Ҋ

ⱳ
ḤҒ ῤ͂

ץ 1- 1-

B1 Ḥ̆ ῤ̂
ѿ
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1.3 ⱳ

 20 ⱳ + └

 ₮ⱳ ̔ 15W

 ₮ⱳ ̔ ů300W

 ̔ 20Hz ͘ 30kHz

 ̂THD̃̔ Ů0.5% @ 1k

 ₮ ̔ Ů 0.15ß

 ̔ 0.1ß

 ̔ 1 ͘ 999999 ß

 ₮ ̔ 0.100V ͘ 12.00V̂0.01V ̃̆Vppů30V

 Ḡ ⱳ ̔ ₮Ḡ ̆ Ḡ ̆ ₮Ḡ ̆ Ḡ ̆

Ḡ Ȃ

1.4 Ḥ

̔ 20Hz ͘ 30kHz

‰ ̔ ¤0.01%

̔ ᴨԍ 60ppm

/ ̔ ̆

̔ 0 ͘ 100

1.5

 ̂kHz̃̔48kHz

 ῃ AT16̆FAT32 ᴆ ̆ 32G SD Ȃ

 ᴆ

 Ḥ 0.01V

1.6 Ḥ

ң BNC ῀̆ Ȃ

1.7 ῒז

ᵬ ̔ ͘220V¤10%̆5A

ᵬ ̔ 5 ͘ 40Ņ

̔ 450mm¦190mm¦560mm

‪ ̔ 24 kg
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ԋϴ

ת2.1 ╠

2.1.1 ῏

῏ ת Ȃ

2.1.2
ת ץ ֟ Ȃ

2.1.3 LCD /
7 / ̆ ȁ ᴆץ ̕

ԍ ῀ Ȃ

2.1.4 ⱳ

5ҩ ԍ ҩ ̆ ҩ ᶷ ⱳ ӈ̆

Ҍ ⱳ ӈӞ ӊ Ȃ

2.1.5 DISP
DISP ԍ℗ Һ ̆ ᴋ Ҋ̆ DISP ̆ ת⌠ Һ

Ȃ

2.1.6 SETUP
SETUP ҹ ̆ SETUP ῀ ̆ ᾣ └

ץ ῀ ȁ ȁ ̆ΐᵣ ᵬ ӥ
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11 Ȃ

2.1.7 SYSTEM
SYSTEM ҹ ̆ SYSTEM ῀ ̆

ᾣ └ ḱץ ̆ΐᵣ ᵬ ӥ 21 Ȃ

2.1.8 ᾣ └

ᾣ └ ԍ LCD ҍ ӊ ꜚ̆ ᾣ ꜚ⌠ ҩ ̆

҉ҹ Ȃ

2.1.9 SD 1/ SD 2
ԍῤ Ḥ SD ῀Ȃ SD ҉ Ḥ Ԋᾢ SD

Ώ PC Ώ῀Ȃ

2.1.10 Ň
1-10 ̆ ꜚ ̆ ֦̕ ℗ ₮

῏ ̆ Ȃ

2.1.11 ň
11-20 ̆ ꜚ ̆ ֦̕ ℗ ₮

῏ ̆ Ȃ

2.1.13 ֟

ת ֟ Ȃ
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2.2 ת

2.2.1 Ḥ ῀

№≢ Ň ȁň ῀ Ḥ Ȃ

2.2.2 Ḥ ῀

ᵝ ṿ̆ ῀Ḥ Ȃ

2.2.3 ₮

№≢ ₮Ň ȁň ῤ Ḥ Ȃ

2.2.4
̆ ת Ȃ

2.2.5
ԍ ת ԑ ̆ ҍ Ȃ

2.2.6 JTAG
ԍ ҍת ̆ ᴆ Ȃ

2.2.7 Ň

ᴆȂ

2.2.8 ň

ᴆȂ
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҈ϴᶏ ╠ ‰

3.1 ת ̆ ꜚ ̆ ᴴֲȂ

3.2 ת ת̆҉ Ҋ ҍ Ҍ ԍ

ץ̆ ⱬᴴ ת ῤ Ȃ

3.3 ת ȁ ̆ҹԅᶏת ῃ ᵬ̆Ҍ

ԍ ҊỮ ᵬȂ

3.4 ‰ ѿҩ 220V ֜ ̆ ⱬҌ ԍ 10̛Ȃ

3.5 ̂ Ҍ ԍ 20Ã ת ҉ Ḡ ҍ ᵬ Ḡ

Ȃ ת ҍ Ȃ

3.6 Ҍ ȁ ꜚȁ ᾣ ȁ ᵣҊᶏ ȂҌ ᵣ ȁ

ᵌ қ Ҭᶏ ת Ȃ ᴪ ȁ ̆ ̆

ᴪ ȁ Ȃ

3.7 ת ᵬ ҹ 0Ņ͘40Ņ̆ Ů75% Ҋ̆

ᴆҊᶏ ת Ḡץ̆ ‰ Ȃ

3.8 Ҍ

ת

̆ ת

ץ

҉ ̆ҹԅ Ḡ

̆℗ תץ̆ ‰ Ȃ

3.9 ת ה ⁞ץ AC

῀

̆ ׅ

ῒ ᵞ Ҋᶏ ̆ ᾧ

Ȃ

3.10 ת

ᶏ ̆ ῒɜ ҬỮ ҹ

5Ņ͘40Ņ̆

Ҍ ԍ 85%RH ῤ̆ ҬҌ ת ̆ғ ᾧ

ᾣ Ȃ

3.11 Ҍ Ҋᶏ ת ̆

ᴪ ᴆ Ȃ
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3.12 ת ҉ ῏ ת ̆ ̆ ғ

̆ 20 ̆ ̆ ̆

̆ SD ̆ ῀ Һ Ȃ

注意：仪器测试端禁止短路！！！

3.1
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ȍẢ Ȏ ̆ ȍηȎ ᾣ ̆ᶏ I Ả ̆ ⱳ

ץ ȍẢ Ȏϴȍ Ȏȁȍ Ȏץ ȍ ẢȎӊ ℗ ̕ ȍ ẢȎ
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4.2 ᵬ

ת Һ Ҋ̆ ȍSETUPȎ ̆ ῀ ᵬ ̆Ῥ ⱳ ῀

̆ ᾣ └ ḱ ̆ᶏῒ ̆ ḱ Ȃ

4.2.1

 ₮ ̔ ҹ ₮ ṿ̆ ῤ ̕ᾣ ₮

̆ ₯ ̆ ℗ ⌠ ῀ ̆ ῀ ṿ̆ ῀ ̔

0.1V~12.0V̂ ῀ ̔0.5 V~12.0ṼȂ ῀ ȍENTERȎ

τȢςȢρ Ȥ

τȢς
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῀ ̆ ȍBackspaceȎ ̆ ȍClearȎ ̆ ȍESCȎ

῀ ̆ ⌠ Ȃ ῀ Ҋ̔

τȢςȢς

注意：设置输出电压时，不要使功率放大器的输出功率大于其单路最大输出功率（15W）。



Ĕ ю ѭᵰʄ¯ͩ ̋ Νʄn̄

̀

ю

̂

ά

ʟ

ԉ

ѭ

ᵰ

̆

ʉ

6 ǹ Ţᵰʄ Ԝ

nᵰ̋ǅ ᵢ ̆

̖ ʟǴ ᵰ̋

ȢςȢ
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 Ḥ ̔ᾣ Ḥ ̆ ȍ↑+Ȏȁȍ↓-Ȏ̆

ῒ ⱳ ̆ Ḥ Ȃ

ꜚ ת̆ ץ 1.0V ҹ ‰̆ Ḥ ꜚ ̆ѿ ’Ҋ

ꜚ ̕ ῏ ꜚ ̆
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₮ ȁ ṿ ԍ ṿ ̆ᴪ ꜚ῏ ₮Ȃ

 ₮ └̔ᾣ ₮ └̆ ȍ Ȏȁȍ Ȏ̆

ῒ ⱳ Ȃ ₮ Ḥ Ҍ ₮̕ ₮ Ḥ ₮ѿ

̆ ₮ ѿ ̆ Ῥ ₮Ḥ ̆ ̆ ⌠

Ȃ

 ₮- / ̔ᾣ / ̆ ₯ ̆

℗ ⌠ ῀ ̆ ῀ ṿ̆ ṿ ῀ ṿ̆

῀ ̔0.1s͘9999.9sȂ ῀ ȍENTERȎ ῀ ̆ ȍESCȎ

῀ Ȃ
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注：老化起始时间是指每个通道最后一次的启动时间（自动记录，不可修改）。

ת ̆ ᴪ ֦Ȃ

ת ⌠ ᴆ ԍ ȁ ₮№ ̆ ᴪẢ

ғ ᴪ Ȃ

ת ⌠Ḥ ᵞ̆↕ ᴪ₮ Ȃ

4.2.3

��" �� ��

���

Aì

5¤

	‹

M˜
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ת Һ Ҋ̆ ȍSETUPȎ ̆ ῀ ᵬ ̆Ῥ ⱳ ῀

̆ ᾣ └ ḱ
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̂1̃ ҩ ᵬ̆ └ ᵬ ̆ ȍẢ Ȏȁȍ

Ȏ̆ ῒ ⱳ Ȃ

̂2̃ ̔ᾣ ̆ ȍ↑+Ȏȁȍ↓-Ȏ̆

ῒ ⱳ ̆ ̆ ̆ ץ ₯

̆ ℗ ⌠ ῀ ̆ ῀ ṿ̆̆ ῀ 0͘154̆

῀ ȍENTERȎ ῀ ̆ ȍESCȎ ῀ Ȃ

̂3̃ ̔ᾣ ̆ ȍ҉ѿ ȎȁȍҊѿ Ȏ̆

ῒ ⱳ Ȃ

̂4̃ ̔ᾣ ̆ ȍ┘ ȎȁȍSD 1Ȏץ ȍSD

2Ȏ̕ ȍ┘ Ȏⱳ ̆ ץ ╠ ῤ ┘ ̕ ȍSD

1Ȏ↕ ῀ SD 1 ̕ ȍSD 2

N SD

2

ῒῒῒ

ῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒDDD
ῒῒῒῒῒῒDῒ
ῒῒῒῒ
ῒ
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4.2.5

ת Һ Ҋ̆ ȍSETUPȎ ̆ ῀ ᵬ ̆Ῥ ⱳ ῀

̆ ᾣ └ ḱ Ȃ

ȍ IȎȁȍ IIȎ̔ ң №≢ҹ Iȁ II ̆ ֟

╠ ̆ ̕

ȍ IȎȁȍ IIȎ̔ ң №≢ҹ Iȁ II ֟

̆ғ ֟ ҩ ̆ ̕

ȍ҉ IȎȁȍ҉ IIȎ̔ ң №≢ҹ Iȁ II ֟ ҉

ṿ̆ ̆ ת ⌠ ֟ ҉ ̆ ҹ HIGHȂ
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4.2.6

ת Һ Ҋ̆ ȍSETUPȎ ̆ ῀ ᵬ ̆Ῥ ⱳ ῀

̆ ᾣ └ ḱ Ȃ

ȍ Ȏ̔ᾣ ̆ ȍ Ȏȁȍԋ Ȏȁȍ Ȏȁȍԋ

Ȏץ ȍ Ȏ̆ ῒ ⱳ ̕

̆ ȍ Ȏ ȍ Ȏ ̆ Ҍ №

̕

4 ȁ 2 Ḥ ̕ 4 ȁ 2 不

Ḥ ̕

ȍ Ȏ̔ ̕

ȍ Ȏ̔ Ȃ

̆ ԍ Ȃ



ZC1681B-Y ת ӥ

- 25 -

4.3

̂1̃ ⱳ ̔ᾣ ⱳ ̆ ȍ῏Ȏȁȍ Ȏ̆

ῒ ⱳ Ȃ

̂2̃ ̔ᾣ ̆ ȍҬ ȎȁȍEnglishȎ̆

℗ Ҭ Ȃ

̂3̃ ̔פ ᶏ ̆ Ҍᶏ Ȃ

̂4̃ ̔ᾣ ̆ ȍ Ȏȁȍ Ȏȁȍ Ȏȁȍ

Ȏץ ȍ Ȏ̆ ῒ ⱳ Ȃ ̆ȍ

Ȏ ץ

Ȃ

̂

5

̔

῏

Ȃ

̂5̔

ᾣ

̆ ȍ̓͂ Ȏȁ ȍȎȁ ȍȎ̓͂ץ ȍȎ ̆ ῑȂ ̂̔ ᾣ ̆ȍ ῏ Ȏ

῏

ȍȎ ̆

ῒ ⱳ Ȃ

̂

ᾣץ1̔ ̆̆ ȍ

E
Ȏ

ȍEȎ Ȃ

̂

̔

ᾣ ̍ ̆

̆̆ ȍE ȎȍE Ȏ Ȃ ̂1㠣̔Ȃ
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4.4

̂1̃总线方式： ꜚᾣ ̆ ȍUSBCDCȎȁȍLANȎ̆

ῒ ⱳ Ȃ

̂2̃总线地址： ꜚᾣ ̆ ȍ↑+Ȏȁȍ↓-Ȏ̆

ῒ ⱳ ̆ Ȃ ḱ ̆ ץ ₯ ̆ ℗

⌠ ῀ ̆ ῀ ṿ̆ ῀ ̔0͘32̆ ῀ ȍENTERȎ

῀ ̆ ȍESCȎ ῀ Ȃ

̂3̃数据发送： ꜚᾣ ̆ ȍ Ȏȁȍ ꜚȎ̆

ῒ ⱳ Ȃ

̂4̃多机通讯： ꜚᾣ ̆ ȍONȎȁȍOFFȎ̆

ῒ ⱳ Ȃ

̂5̃IP 地址： ꜚᾣ IP ̆ ȍ↑+Ȏȁȍ↓-Ȏ̆

ῒ ⱳ ̆ Ȃ ḱ ̆ ץ ₯ ̆ ℗ ⌠

῀ ̆ ῀ ṿ̆ ῀ ̔0͘255̆ ῀ ȍENTERȎ

῀ ̆ ȍESCȎ ῀ Ȃ

̂6̃子网掩码： ꜚᾣ ̆ ȍ↑+Ȏȁȍ↓-Ȏ̆

ῒ ⱳ ̆ Ȃ ḱ ̆ ץ ₯ ̆ ℗

⌠ ῀ ̆ ῀ ṿ̆ ῀ ̔0͘255̆ ῀ ȍENTERȎ

῀ ̆ ȍESCȎ ῀ Ȃ
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ԓȁ

҉ץ ץ ̆ ҉ Ȃ ԍ ת ң

̆ ῀ ᵬ ̆

ᵬ Ȃ

5.1

῀ ̆ ץ ⌠ѿҩ ̆҉ “ ”ȁ“ ”ȁ
ľ Ŀץ “ ”̆ ҍӊ Ȃ “-----”Ȃ

5.2 Ҭ ḱ Ҭҍ

@ ₈Ȃ ľḱ22 22 022.2Ҭѿ ҬҬľ זּ̆ץ ɠ

ò

ľ.2Ѐòŀ Ҭ ҉Ҭ d ľ ˲ò
U

î ᵿּזÂᵬ ̆ ̾ ʽ ̆E ʽ Ȃץ
5 .2

ץ

ḱ ҉̆ץץ

ѿ ң

¾ Ȃ ò
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Έȁ ᵬ ᶛ

̔ ₮ ҹ 2.83V̆ ҹ 120 ̆ Ḥ ҹ 0.801V̕ץ SD

1 ҹ ᶛ̆ΐᵣ ᵬ Ҋ̔

̂1̃ ȍSYSTEMȎ ̆ ῀ȍ Ȏ ̆ Ҋ ̆ ȍ ⱳ Ȏ̆

ᶷ F2ⱳ ̆ ⱳ ̕

̂2̃ ȍSETUPȎ ̆ ῀ȍ Ȏ ̆ ֟ ̆

̆ ȍSD Ȏ ₯ Ḥ ̕

̂2.1̃ ᾢ ҉ѿ ̆ ȍḤ Ȏ ҩ 0Ȃ

̂2.2̃ ᵞ ת ṿ̆ Ώ ת̆

ṿҹ̔0.048ß̕
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̂2.3̃ ֟ ΐᵣ ̕

注意：【监测显示】界面显示的实际输出电压值=【输出电压】设置值×【信号类型】播放值；

【信号类型】播放值越接近 1V 越好，播放值不是 1V 时，且自动校正功能关闭时，若

为 SD 卡播放，可调节【SD 卡设置】中的音量，使其接近于 1V；当【监测界面】自动校

正功能打开时，会将 0.6V-1.2V 之间的播放值，自动校正为 1V。

当【信号类型】播放的信号，大小变化时，以最大值为准，保证最大值设置时接近 1V。

҉ ȍ̆ ₮ Ȏ ҹ 2.83V̆ ↕ Ḥ ̆ ҹ

3s ȍ̆ Ȏ ҹ 120.0h ȍ̆Ḥ Ȏҹ SD 1̂0.801Ṽ̕ ȍḤ Ȏ

ṿ ԍ 1V̆ ⱳ ת̆ꜚ ᴪ ꜚ ễᶏ ‰ṿҹ 1V̕ Ҋ

̕





ZC1681B-Y ת ӥ

- 31 -

҂ȁ №

1ȁ LOSS̔ Ḥ ̆ ⌠ ᵞ №̆ ᵞ Ҍ⌠̕

2ȁῃ LOSS̔ Ḥ ₮̆ ȍ Ȏ ҬȍḤ Ȏ ῤ

ṿ ̆ Ḥ SD 1 SD 2̆ SD

̃̕

3ȁ SHORT̔ ₮ ̕

4ȁ ᵞ ̔ ֟ ѿ ԅ̆

̆ ֟ ₮̆ ₮ ̆ ↕̆֟ ̆

Ҍ ̆ Ȃ

ᴆ̔

1. 1

2. ת ӥ 1

3. 1

4. 1
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