
IT6300系列 高性能三路可编程直流电源 学校实验室、产线上生产测试、维修检测等䥔
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IT6300系列 高性能三路可编程直流电源



IT6300IT6300
高性能三路可编程直流电源高性能三路可编程直流电源

系列系列系列

FEATURE 应用领域

*以上规格如有更新，恕不另行通知 

IT6322C

IT6332C

IT6333C

30V/3A/90W*2CH
5V/3A/15W*1CH

30V/6A/180W*2CH
5V/3A/15W*1CH

60V/3A/180W*2CH
5V/3A/15W*1CH

LAN/USB/GPIB

规格 接口

过电压、过热保护

保护功能

可选择串、并联或同步使用

LAN/USB/GPIB 过电压、过热保护 可选择串、并联或同步使用

LAN/USB/GPIB 过电压、过热保护 可选择串、并联或同步使用

通道设置

IT6322B 30V/3A/90W*2CH
5V/3A/15W*1CH USB/GPIB/RS232 过电压、过热保护 可选择串、并联或同步使用

30V/3A/90W*2CH
5V/3A/15W*1CHIT6302 选配USB/RS232

IT6332B

IT6333B

30V/6A/180W*2CH
5V/3A/15W*1CH
60V/3A/180W*2CH
5V/3A/15W*1CH

USB/GPIB/RS232

USB/GPIB/RS232

过电压、过热保护

过电压、过热保护

可选择串、并联或同步使用

可选择串、并联或同步使用

IT6322A
30V/3A/90W*2CH
5V/3A/15W*1CH USB/RS232 过电压、过热保护 可选择串、并联或同步使用

IT6332A

IT6333A

30V/6A/180W*2CH
5V/3A/15W*1CH
60V/3A/180W*2CH
5V/3A/15W*1CH

USB/RS232

USB/RS232

过电压、过热保护

过电压、过热保护

可选择串、并联或同步使用

可选择串、并联或同步使用

IT6322 30V/3A/90W*2CH
5V/3A/15W*1CH 选配USB/GPIB/RS232 限电压、限电流和过热保护 可进行串、并联使用

通道 1 、2 可选择串、并联或同步功能使用限电压、过热保护



Your Power Testing Solution
IT6300系列 高性能三路可编程直流电源

02

三组独立
电压及电
流表

并联操作

串联操作

IT6300 Specifications
IT6322

额定输出*1 电压 0~30V 
CH1 CH2 CH3 CH1 CH2 CH3 CH1 CH2 CH3 CH1 CH2 CH3 CH1 CH2 CH3

0~3A
90W 

0~30V 
0~3A
90W 

0~5V
0~3A
15W

0~5V
0~3A
15W

0~30V 
0~3A
90W 

0~30V 
0~3A
90W 

0~5V
0~3A
15W

0~5V
0~3A
15W

0~30V 
0~3A
90W 

0~30V 
0~6A
180W 

0~30V 
0~6A
180W 

0~5V
0~3A
15W

0-60V
0~3A
180W 

0~60V 
0~3A
180W 

0~30V 
0~3A
90W 

电流

电压
电流
电压
电流
电压
电流
电压
电流
电压
电流
电压
电流
电压
电流

电压
电流

串联同步误差

功率
负载调节率*2

电源调解率*2

设定解析度

回读解析度

设定值精确度*3

回读值精确度*3

纹波与杂讯

尺寸
重量

串联同步操作
并联同步操作 
设定值精确度 

IT6302 IT6322A /B IT6332A /B IT6333A /B 

≤0.01%+3mV
≤0.01%+3mA
≤0.01%+3mV
≤0.01%+3mA
1mV
1mA
1mV
1mA
±0.03%+10mV
±0.1%+5mA 
±0.03%+10mV
±0.1%+5mA
≤1mVrms/3mVp-p
≤3mArms 
≤0.05%+10mA
≤0.02%+5mV
≤0.1%+20mA
214.5mm*88.2mm*354.6mm
7.7kg

≤0.01%+4mV 
≤0.2%+3mA
≤0.01%+4mV
≤0.2%+3mA
10mV
1mA
10mV 
1mA
≤0.06%+20mV
≤0.2%+10mA
≤0.06%+20mV
≤0.2%+10mA
≤5mVp-p/1mVrms
≤6mArms
≤0.2%+15mA 
≤0.2%+30mV
≤0.2%+25mA
214.5mm*88.2mm*354.6mm
7.1kg

≤0.01%+3mV
≤0.1%+3mA
≤0.01%+3mV
≤0.1%+3mA
1mV
1mA
1mV
1mA
≤0.03%+10mV
≤0.1%+5mA
≤0.03%+10mV
≤0.1%+5mA
≤1mVrms/3mVp-p
≤3mArms

≤0.02%+5mV
≤0.1%+20mA
214.5mm*88.2mm*354.6mm
7.7kg

≤0.01%+3mV
≤0.01%+3mA
≤0.01%+3mV
≤0.01%+3mA
1mV
1mA
1mV
1mA
≤0.03%+10mV

≤0.01%+3mV
≤0.01%+3mA
≤0.01%+3mV
≤0.01%+3mA
1mV
1mA
1mV
1mA
≤0.03%+10mV
≤0.1%+5mA
≤0.03%+10mV
≤0.1%+5mA

≤0.1%+8mA 

≤0.1%+8mA
≤1mVrms/4mVp-p  

≤5mArms

≤0.1%+5mA 
≤1mVrms/3mVp-p 

≤4mArms

≤0.03%+10mV

≤0.02%+5mV
≤0.1%+30mA
214.5mm×88.2mm×453.1mm   
15kg

≤4mArms  

≤0.02%+10mV
≤0.1%+30mA
214.5mm×88.2mm×453.1mm
15kg

≤0.1%+5mA 

≤1mVrms/4mVp-p ≤1mVrms/3mVp-p 

*1：( 0℃ - 40℃)      *2：(％of output+offset)        *3：（12个月内）(25 °C ± 5 °C) (％of output+offset)    

*以上规格如有更新，恕不另行通知 
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此样本提供的，既不是相关的建议和推荐，也不是任何合同的，由于本公司，因此我们保留对技术指标变
更的权利、⢁品规格变更的权利，恕无法另行通知，请随时访问www.itechate.com官网、登陆艾德克斯微信、微博了解其他⢁品并参与活动。

ADD: 江苏省南⢉市雨花台区姚南路150号
TEL: 86-25-52415098
FAX: 86-25-52415268

E-mail: sales@itechate.com
服务专线: 4006-025-000
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