
Fluke iSee™手机热像仪，只需通过智能手机的TypeC或者Lightning接口，
即可随时随地进行温度测量及热成像检测，广泛应用于电气及机电设备的
巡检，外出检测服务，暖通空调检查，产品研发及品质管控等，大大提高
检测效率。

堪比专业热像仪的细腻图像
• 256 x 192 像素，细腻画质体验
• 高温可达550℃，覆盖广泛应用
• 50mk(0.05℃)热灵敏度，实现细微甄别
• ±2%或±2℃精度，确保可靠结果
• 25Hz 帧频，流畅视频不卡顿
• 10多种标准调色板及自定义调色板， 实现多种个性画面

强大的全温度段分析功能
• 高低温实时捕捉，不错过任何细节
• 发射率可调，应对不同材质
• 点、线、面全面温度分析，专业级热像仪软件
• 实时温度报警，及时响应及处理
• 自动间隔拍摄，无人值守
• 红外及可见光图片对比查看，定位、对比、存档

分享实时画面及红外报告，沟通无障碍
• 图片、视频实时分享管理，快速高效沟通
• 便捷图片备注，顺畅沟通无障碍
• 自动生成红外检测报告，汇报、留档、分享轻松完成（仅限TC01B）

真正的小巧便携，一秒上手
• 轻至22g的小巧设计，与手机尺寸完美搭配
• 每一台iSee™都使用高品质的航空铝材，结合独特的表面处理及激光刻

蚀工艺
• 1米跌落，IP56防护等级（TC01B），秉持Fluke的耐用品质
• 优化的Fluke iSee™应用程序界面及菜单设计，畅享专业操作体验，轻松

实现所有功能

适配各种机型，运行更可靠
• TC01B Lightning接口，适配iPhone及iPad*，获得Apple公司MFI认证，

支持iOS系统
• TC01A Type C接口，适配安卓*及鸿蒙系统

技术资料

Fluke iSee™ 手机热像仪 - TC01A/TC01B

• 256 x 192 像素，细腻画质体验
• 高温可达550℃量程，覆盖广泛应用
• ±2%或±2℃精度，确保可靠结果
• 25Hz 帧频，流畅视频不卡顿

 

带上iSee™,

看见更多，

发现更多。

* Android™是谷歌公司的注册商标；iPhone和iPad是苹果公司在美国及其他国家和地区
注册的商标。
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Fluke iSee™应用程序          

如何获取Fluke iSee™手机热像仪应用程序          

集成专业热像仪的关键功能，轻松实现拍摄、测量、分析、分享功能。

最多可选9张图片，一键生成专业红外检测报告（仅限TC01B型号）。

个性调色板 点、线、面温度分析 超温区域报警

* TC01A支持Android™ 6.0 / HarmonyOS 2.0 及以上系统版本，并需要智能设备打开OTG 功能；TC01B支持iOS11.0及以上版本。
* Android版与iOS版APP的功能会略有不同，请以APP实际为准。

安卓设备请扫描上方二维码下载
Fluke iSee™手机热像仪应用程序

苹果设备请进入“App Store”搜索"Fluke iSee"
下载Fluke iSee™手机热像仪应用程序



4  Fluke Corporation     Fluke iSee ™ 手机热像仪 - TC01A/TC01B

订购信息
• Fluke TC01A/TC01B手机热像仪

随机标配
• 主机
• 包装盒
• 说明书
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